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ENSAYOS MECANICOS EN ANDAMIO
SOLICITANTE : VIFIMA SERVITEC S. A.C.
REFERENCIA : Orden de Laboratorio N° 102681
FECHA :  Lima, 15 de Junio de 2016
L ‘
Se recibi6 un (01) cuerpo de andamio para realizarle las siguientes pruebas:
_-
e Dimensionado de la estructura del andamio.
e Ensayo de traccién a probeta de parante de la estructura.
e Analisis quimico a parante de la estructura.
1. ANTECEDENTES e Inspeccion de las juntas soldadas.
e Ensayo de compresion a las garruchas.
e Ensayo de carga en escalera.
« Ensayo de flexion a la plataforma del andamio.
« Resistencia de la estructura por nivel.
Se identificé segun el cliente como:
Un (01) andamio de VIFIMA SERVITEC SAC, compuesto por:
» Dos (02) secciones laterales en tubo redondo de acero, con uniones
DEL electrosoldadas.
2. | ANDAMIO e Dos (02) crucetas de tubo de acero.
e Una (01) plataforma metalica de forma rectangular.
e Una (01) escalera.
e Cuatro (04) garruchas.
e Una (01) baranda de protecciéon
e Cuatro (04) rodapiés
e Vernier digital marca MITUTOYO, aproximacién de 0,01 mm.
e Wincha de 5 m. marca STANLEY, aproximacién 1 mm.
EQUIPOS e Pesas de 14 y 30 Kg.
3. UTILIZADOS « Kit para ensayo de tintes penetrantes
e Maquina Universal para Ensayos mecanicos, marca AMSLER, capacidad 5 t.
e Balanza, marca HENKEL, capacidad 100 kg. Aproximacién 0,01 kg.
* Equipo de emisién 6ptica computarizado, marca BIRD.
4 CONDICIONES T aea90C
: DE ENSAYO HR.: 79 %
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Los ensayos se realizaron de acuerdo a los requerimiento estandar de ensayos
mecanicos para andamios metalicos de acero, segun manual AISC (American
Institute Of Stell Construction), los cuales indicamos:
« Dimensionado de la estructura del andamio
5. |PROCEDIMIENTO | | Ensayo de traccion a probeta de tubo de parante de la estructura
DE ENSAYO « Analisis quimico a muestra de tubo de parante de la estructura
« Inspeccion de las juntas soldadas
« Ensayo de compresién en garruchas
« Ensayo de carga en escalera
« Ensayo de flexion a la plataforma metalica
« Ensayo de compresion a la estructura del andamio.
RESULTADOS
L
Cadigo : UNI-LB4-014-2016 i
6.1 Dimensionado de la estructura del andamio g
Andamio Compuesto por dos secciones laterales, dos crucetas para mantener la
(01) rigidez de la estructura, las dimensiones globales son:
Longitud= 2 255 mm.
Ancho =1 200 mm.
Altura =2 095 mm,,
Parantes: Seccion lateral, construido de tubo redondo con costura, de:
1 997 mm. de longitud; 48,2 mm. de @,; 1,97 mm. de espesor; material
acero.
Embones (Macho): De tubo redondo con costura de: 100 mm. de
longitud; 40,85 mm. de @¢; 1,9 mm. de espesor; material acero.
Cruceta: De tubo redondo con costura de: 2 820 mm. de longitud; 26,54
mm. de @,; 1,9 mm. de espesor; material acero.
6. Travesanos: De tubo redondo con costura de: 1 147 mm. de longitud;
33,4 mm. de @.; 1,5 mm. de espesor; material acero.
Cruceta: De tubo redondo con costura de: 2 374 mm. de longitud; 21,40
mm. de @,; 1,98 mm. de espesor; material acero.
*Las uniones de la estructura del andamio se han realizado con
soldadura eléctrica por arco.
Baranda de Compuesta por:
proteccion Parantes: Seccion lateral, construido de tubo redondo con costura, de:
(01) 745 mm. de longitud; 42,1 mm. de @, de espesor 1,83 mm.; material
acero.
Embones (Hembra): De tubo redondo con costura de: 155 mm. de
longitud; 48,3 mm. de Q,; espesor 1,84 mm.; material acero.
Horizontales: De tubo redondo de: 2 303 mm. de longitud; 42,5 mm. de
e, espesor 1,9 mm; material acero.
Travesainos: Construido con tubo redondo con costura de 1 156 mm.
de longitud; 33,6 mm. de @,; espesor 2,0 mm. material acero.
Cruceta: De tubo redondo con costura de: 2 374 mm. de longitud; 21,4
mm. de J,; 1,98 mm. de espesor; material acero.
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